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Przewód zasilający trójżyłowy z
wtyczką komputerową do zasilania
kotła C.O. Pelletich KOD:
sU.041.00.PE.029.801.01

Cena brutto 24,90 zł

Cena netto 20,24 zł

Dostępność PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy sU.041.00.PE.029.801.01

Kod producenta 230210

Opis produktu

Przewód zasilający trójżyłowy z wtyczką komputerową do zasilania kotła C.O. Pelletich KOD:
sU.041.00.PE.029.801.01
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Oryginalny przewód do zasilania kotła C.O. ULRICH Pelletich.
Jest to uniwersalny przewód zasilający długości 2,5mb w otulinie PCV do urządzeń elektrycznych z wtykiem
komputerowym wodoodpornym IEC C14 AC 3 PIN , który może być wykorzystywany do podłączenia dmuchawy, pompy c.o.
czy c.w.u. lub podajnika kotła.
Przewód trójżyłowy wyposażony został w uniwersalną wtyczkę komputerową W-1IEC C14 AC 3 PIN pasującą do wszelkich
urządzeń zaopatrzonych w komputerowe gniazdo. Z drugiej strony przewód zakończony jest wygodnymi w instalacji kablami
przygotowanymi do montażu.
Wymiana przewodu, bądź instalacja jest bardzo łatwa, szybka i wygodna.
Dzięki bardzo dużej długości 2,5 mb przewód z wtyczką IEC C14 AC 3 PIN jest wystarczający do podłączenia wszelkich
sprzętów do gniazda, lub wymiany krótszych kabli w oryginalnym sprzęcie. Przewód z wtyczkąIEC C14 AC 3 PIN jest w
otulinie PCV w kolorze czarnym.
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DANE TECHNICZNE KABLA PRZYŁĄCZENIOWEGO TRÓJŻYŁOWEGO 2,5 MB Z WTYCZKĄ
KOMPUTEROWĄ W-1 IEC C14 AC 3 PIN

Model wtyczki:  IECC14 AC 3 PIN (W-1)
Typ: nierozbieralna (wodoodporna)
wymiary:
szerokość zewnętrzna wtyczki: 29mm
szerokość wewnętrzna wtyczki: 24mm
wysokość zewnętrzna wtyczki: 21mm
wysokość wewnętrzna wtyczki: 16mm
długość zaczepów wtyczki od czoła: 37mm
długość wtyczki: 70mm
Rodzaj: OTULINA PCV
Napięcie zasilania: 220-250 V
Obciążenie: 10A
Długość kabla przyłączeniowego: 2,5m
Dystrybucja:ULRICH

wygenerowano w programie shopGold



 

POTRZEBUJESZ INNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ ULRICH?

Zadzwoń: tel: +48 502 453 585 lub napisz e-mail: ulrich@marax.pl

PRODUCENT

ULRICH to w latach 2000-2012 marka najnowocześniejszych superoszczędnych
rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów
solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.
ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (Wandich i Kondensich),
olejowych (Wertich i Ederlich) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (Aquafire) oraz z zestawem solarnym
próżniowym Solarset, Solarpak.
W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań ULRICH z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia:
Aquapelletich (wolnostojący piec grzewczy na pellet), Fest (kocioł CO na paliwa stałe), Fireinsert (wkład kominkowy),
HPW HITPump Wasser (pompa ciepła powietrze-woda), .Toilet SPA (elektroniczna deska myjąca).
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Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych ULRICH zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od
2018 roku ULRICH ponownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie
, superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. ULRICH Navien seria NHC o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.
Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń ULRICH oraz części zamiennych ULRICH w Polsce jest firma
MARAX Import-Export.
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